
              

Cменный конус ветроуказателя  СКВУ 

 
Сменный конус ветроуказателя СКВУ (ветровой конус, колдун) предназначен для 

визуального определения направления ветра. Изготавливается  из 100% полиэстера -

лёгкой синтетической ткани полотняного переплетения с пленочным полиуретановым 

покрытием, что наделяет ее исключительной водонепроницаемостью . Не имеет  

«дышащих» свойств, т.е. не продуваемая. Не подвержена воздействию низких температур. 

Устойчива к  УФ лучам. Стойкая к истиранию. Имеет хорошую разрывную и 

раздирающую нагрузки. Не гниет. 

 

  

 артикул длина (а), см D вх. (б), см D вых.(в), см Цвет 

 СКВУ-100 100 50 20 красно-белый 

 СКВУ-120 120 30 15 красно-белый 

 СКВУ-150 150 50 25 красно-белый 

 СКВУ-240 240 60 30 красно-белый 

 СКВУ-360 360 90 40 красно-белый 
 

 

 

 

  

 

Порядок сборки: 
1) Закрепите конус на формообразующем каркасе или металлическом кольце при помощи 

прилагаемых хомутов, продевая их с наружной стороны конуса в люверсы, чтобы конец 

хомута располагался снаружи конуса и был обращен в сторону уменьшения диаметра 

конуса (по ветру). 

2) Затяните все хомуты. Для уменьшения износа ткани в местах контакта конуса и кольца 

оставляйте зазор между конусом и формообразующим каркасом не менее 5 мм. 

3) Обрежьте выступающие концы хомутов. 

Условия эксплуатации: 
Температура: от -50С до +50С 

Сила ветра: до 25 м/с 

Срок эксплуатации: 6 мес. 
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