


Производитель: CUORI ELECTRICAL APPLIANCES (GROUP) CO., LTD
Юр. адрес: No.48 Developing Rd, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang, China

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации

и сохраните его для дальнейшего использования.
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Меры предосторожности

Технические характеристики

Описание составных частей

Комплект поставки

Сборка и установка

Управление масляным радиатором

Блок управления

Электрическая схема

Обслуживание

Сертификат соответствия, ГОСТ и стандарт качества

Утилизация

Гарантийный талон





Модель

Максимальная мощность, Вт

Параметры электросети, В/Гц

Номинальная сила тока, А

Мощность по ступеням 
(низкая/средняя/высокая), Вт

Количество секций, шт.

Площадь обогрева, м²

Встроенный тепловентилятор

Степень защиты  IP

Класс электрозащиты

Длина сетевого шнура, м

Размер изделия с ножками (ВхШхГ), см

Размер изделия без ножек (ВхШхГ), см

Вес нетто, кг

OS/OT-15

1500

220-240/50

6,8

600/900/1500

7

до 15

нет

IP20

I

1,8

55х34х24

50х34х12

6,75

OB-15T

1500+400

220-240/50

8,6

600+400/
900+400/1500+400

7

до 15

да

IP20

I

1,8

63,5х38х24

59х38х14,5

8,55

OS/OT-20

2000

220-240/50

9,1

800/1200/2000

9

до 20

нет

IP20

I

1,8

55х42х24

50х42х12

8,44

Модель

Максимальная мощность, Вт

Параметры электросети, В/Гц

Номинальная сила тока, А

Мощность по ступеням 
(низкая/средняя/высокая), Вт

Количество секций, шт.

Площадь обогрева, м²

Встроенный тепловентилятор

Степень защиты  IP

Класс электрозащиты

Длина сетевого шнура, м

Размер изделия с ножками (ВхШхГ), см

Размер изделия без ножек (ВхШхГ), см

Вес нетто, кг

OB-20T

2000+400

220-240/50

10,9

800+400/
1200+400/2000+400

9

до 20

да

IP20

I

1,8

63,5х46х24

59х46х14,5

11,22

OS/OT-25

2500

220-240/50

11,4

1000/1500/2500

11

до 25

нет

IP20

I

1,8

55х50х24

50х50х12

9,67

OB-25T

2500+400

220-240/50

13,2

1000+400/
1500+400/2500+400

11

до 25

да

IP20

I

1,8

63,5х52х24

59х52х14,5

13,87

OS/OT-15, OS/OT-20
OS/OT-25

Заполненные маслом секции радиатора.

OB-15T, OB-20T, OB-25T

Заполненные маслом секции радиатора.

7. Тепловентилятор.
8. Выключатель тепловентилятора.
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Масляный радиатор

Роликовые колеса, в сборе

U-образный крепёж

Планка для роликов

Барашковая гайка

Руководство по эксплуатации

Упаковка
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При достижении желаемой температуры в помещении, поверните термостат против 
часовой стрелки до тех пор, пока прибор не выключится. Радиатор включается и 
выключается автоматически для поддержания заданной температуры.

а. Нажмите переключатель мощности I для работы радиатора при 600/800/1000 Вт;
б. Нажмите переключатель мощности II для работы радиатора при 900/1200/1500 Вт;
в. Нажмите оба переключатель мощности для работы радиатора при 1500/2000/2500 Вт.
3. При включении будет подсвечиваться соответствующий переключатель мощности.
4. Модели OB-15T, OB-20T, OB-25T оборудованы тепловентилятором, который 
обеспечивает более быстрый нагрев помещения до нужной температуры. Для включения 
данной функции нажмите на выключатель тепловентилятора.
5. Никогда не накрывайте радиатор в процессе работы, это может привести к возгоранию.
6. По окончании использования радиатора установите переключатели мощности в 
положение «0» и отключите прибор от сети.

для моделей OS/OT

Питание

Предохранитель
Термостат

Ограничитель

Переключатель 1

Переключатель 2

Индикатор 1

Индикатор 2

Нагревательный
элемент 1

Нагревательный
элемент 1

для моделей OB-15T, OB-15T, OB-15T
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Переключатель 1

Переключатель 2

Индикатор 1

Индикатор 2

Нагревательный
элемент 1

Нагревательный
элемент 2

Выключатель
тепловентилятора

М

М
от

ор

Н
аг

ре
ва

те
ль

ны
й

эл
ем

ен
т



www.forteklima.ru в Разделе «Продажа и сервис, Где обслуживать?»

www.forteklima.ru в Разделе 
«Продажа и сервис, Где обслуживать?»

www.forteklima.ru






