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Сервисное обслуживание

Сертификат соответствия, ГОСТ и стандарт качества

Утилизация

Транспортировка и хранение
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− Производитель/продавец не несет ответственности за причинение ущерба здоровью или имуществу 
вследствие эксплуатации товара по истечении срока службы.
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Модель

Максимальная мощность, Вт

Мощность по режимам, Вт

Производительность тепловентилятора, м³/ч

Площадь обогрева, м²

Тип нагревательного элемента

Параметры электросети, В/Гц

Номинальная сила тока, А

Уровень шума, дБ(А)

Степень защиты 

Класс электрозащиты

Длина шнура, м

Размер изделия, cм

Вес, кг

РТС (керамический)

Модели ZРК-20 и ZРК-30
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1. Нагревательный элемент
2. Воздуховыпускная 
защитная решетка
3. Ножки прибора
4. Корпус прибора
5. Переключатель мощности
6. Ручка термостата
7. Фиксатор

1 – Режим «I» (включение пушки на мощность 1000 Вт)

2 – Режим «0» (пушка выключена)

3 – Режим «II» (включение пушки на мощность 2000 Вт)

4 – Термостат

Для включения тепловой пушки необходимо подключить сетевую вилку к розетке, нажать на 

кнопку 1 или 3, а ручку термостата повернуть по часовой стрелке до включения 

электронагревателя. Ручкой термостата устанавливается требуемая температура воздуха в 

помещении. Термостат поддерживает заданную температуру путем автоматического 

отключения и включения электронагревателя.Для выключения тепловой пушки переведите её 

в режим «0».Модель ZРК-30

Модель ZРК-20

Для моделей ZРК-20R и ZPK-30R
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1. Поверните переключатель режимов работы (1) в положение:

       – тепловая пушка будет работать в режиме «Вентиляция»;

       – тепловая пушка начнет работать при мощности 1000 Вт для 

ZРК-20R и 1500 Вт для ZPK-30R;

       – тепловая пушка начнет работать при мощности 2000 Вт для 

ZРК-20R и 3000 Вт для ZPK-30R.

2. Регулятором термостата устанавливается требуемая температура 

нагрева воздуха. Термостат поддерживает заданную температуру 

путем путем автоматического включения и выключения прибора.

3. Чтобы полностью отключить прибор необходимо ручки 1 и 2 

установить в положение ВЫКЛ (O) и вынуть вилку электрического 

шнура из розетки.

Модели ZРК-20R и ZРК-30R



Все оборудование торговой марки Zerten проходит сертификацию на соответствие техническому 

регламенту Таможенного союза. Копию сертификата соответствия можно получить в торговой точке 

где вы приобретали это оборудование. Данное оборудование тепловая пушка Zerten соответствует 

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 

совместимость технических средств».

По окончании срока службы тепловую пушку следует утилизировать в соответствии с нормами, 

правилами и способами, действующими в месте утилизации. Подробную информацию по утилизации 

тепловой пушки Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Сертификат соответствия, ГОСТ и стандарт качества

Утилизация

– web-сайте www.forteklima.ru, в разделе «Продажа и сервис, Где обслуживать?»

Модель ZРК-30R
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Модель ZРК-20
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Транспортировка и хранение

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков 

на упаковке.

Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от +4°С до 

+40°С и относительной влажности до 85% при температуре +25°С.

Zerten



на сайте www.forteklima.ru в разделе «Продажа и сервис, Где обслуживать?»

www.forteklima.ru 
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Производитель: Ningbo Yixun Electric Appliance Co.,Ltd.
Юр. адрес: Fuhai Industrial Zone,Cixi,Ningbo,China
Импортер : ООО «ПЕРСПЕКТИВА»
Юр. адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия 18, оф. 1




